SKODA RUND EMBLEM INSTALLATIONSVEJLEDNING:
Szettet indeholder: emblem + isopropanol renggringsklud + 3M Primer 94 stick
1 emblem kraever 1x isopropanol klud og 1x 3M primer 94 stick

2 emblemer kraever 2x isopropanol klude og 1x 3M primer 94 stick

1) Serg for, at installationstemperaturen er min. 18 °C (hvis du installerer den ved lavere
temperaturer, vil emblemet ikke kleebe korrekt !)

2) Installeringsomradet renggres med isopropanolkluden og vent 5 minutter

3) Nuden vigtigste del: brug "3M Primer 94" klistermaerke pa installationsomradet, som pa
denne video:

https://youtu.be/d0MohnZGlws

Mal grundmalingen KUN EN GANG (!!!), ikke flere lag igen og igen. Kun ét lag, tak.

4) VIGTIGT: Vent nu mindst 10 min

5) Fjern den dobbelte tape fra emblemet, og szt det forsigtigt pa bilen.
Sla IKKE emblemet i! Brug blot et tryk med handen til at presse det pa bilen som pa denne
video: https://youtu.be/ALSJE7XLFGc

6) Renggr IKKE emblemerne med hgjtryksvandrensere (Karcher/Wap/etc...).

Renggr den altid kun med handvask


https://youtu.be/AL5JE7xLFGc
https://youtu.be/d0MohnZGlws

