
SKODA PYÖREÄ TUNNUS ASENNUSOPAS:

SETTI SISÄLTÄÄ : tunnus + isopropanolipuhdistusliina + 3M Primer 94 -puikko

1 tunnus tarvitsee 1x isopropanolipuhdistusliinan ja 1x 3M primer 94 -tikun.

2 embleemiä tarvitsee 2x isopropanoli liinaa ja 1x 3M primer 94 tikku

1) Varmista, että asennuslämpötila on vähintään 18 °C (jos asennat sen alhaisemmassa 

lämpötilassa, tunnus ei pysy kunnolla kiinni !) 

2) Asennusalue puhdistetaan isopropanolikankaalla ja odotetaan 5 minuuttia

3) Nyt tärkein osa: käytä "3M Primer 94" tarraa asennusalueelle, kuten tässä videossa:

https://youtu.be/d0MohnZGlws

Maalaa pohjamaali VAIN KERTAAN (!!) , älä tee uusia kerroksia kerta toisensa jälkeen. Vain yksi 

kerros, kiitos.

4) TÄRKEÄÄ: Odota nyt vähintään 10 minuuttia

5) Irrota kaksoisnauhapeite tunnuksesta ja kiinnitä se varovasti autoon.

ÄLÄ lyö tunnusta kiinni ! Paina se vain kädellä painamalla sitä autoon kuten tässä videossa: 
https://youtu.be/AL5JE7xLFGc

6) ÄLÄ puhdista tunnuksia korkeapaineisella vedenpuhdistusaineella (Karcher/Wap/tms..). 

Puhdista se aina vain käsinpesulla

https://youtu.be/AL5JE7xLFGc
https://youtu.be/d0MohnZGlws

