
GUIDE D'INSTALLATION DE L'EMBLÈME ROND SKODA :

SET CONTIENT : emblème + chiffon nettoyant isopropanol + stick 3M Primer 94

1 emblème nécessite 1x chiffon isopropanol et 1x bâton 3M Primer 94

2 emblèmes nécessitent 2x chiffon isopropanol et 1x bâton 3M Primer 94

1) Assurez-vous que la température d'installation est de 18 °C minimum (si vous l'installez à une

température inférieure, l'emblème ne collera pas correctement !) 

2) Nettoyez la zone d'installation avec le chiffon d'isopropanol et attendez 5 minutes.

3) Maintenant la partie la plus importante : utiliser le "3M Primer 94" collé sur la zone 

d'installation, comme sur cette vidéo:

https://youtu.be/d0MohnZGlws

Peignez l'apprêt UNE SEULE FOIS ( !!), ne faites pas d'autres couches. Juste UNE couche s'il 

vous plaît.

4) IMPORTANT : Maintenant, attendez au moins 10 minutes

5) Enlevez le double ruban adhésif qui recouvre l'emblème et collez-le soigneusement sur la 

voiture.

6) NE PAS enfoncer l'emblème ! Utilisez simplement la pression de la main pour le coller sur la 

voiture comme sur cette vidéo: https://youtu.be/AL5JE7xLFGc

7) NE PAS nettoyer les emblèmes avec un nettoyeur à haute pression (Karcher/Wap/etc...). 

Toujours le nettoyer à la main uniquement

https://youtu.be/AL5JE7xLFGc
https://youtu.be/d0MohnZGlws

