
SKODA RUNDA EMBLEM INSTALLATIONSGUIDE:

SET INNEHÅLLER : emblem + isopropanol rengöringsduk + 3M Primer 94 stick

1 emblem kräver 1x isopropanolduk och 1x 3M primer 94 stick.

För 2 emblem behövs 2x isopropanolkläder och 1x 3M primer 94 stick.

1) Se till att installationstemperaturen är minst 18 °C (om du installerar den i en lägre 

temperatur kommer emblemet inte att fastna korrekt!) 

2) Rengör installationsområdet med en isopropanolduk och vänta 5 minuter

3) Nu den viktigaste delen: använd "3M Primer 94" på installationsområdet, som i den här 

videon:

https://youtu.be/d0MohnZGlws

Måla grundfärgen ENDAST EN GÅNG (!!!), gör inte fler lager om och om igen. Bara ETT lager, tack.

4) VIKTIGT: Vänta nu minst 10 minuter

5) Ta bort den dubbla tejpkåpan från emblemet och fäst den försiktigt på bilen.

Slå INTE in emblemet ! Använd bara tryck med handen för att trycka fast det på bilen som i 

den här videon: https://youtu.be/AL5JE7xLFGc

6) Rengör INTE emblemen med högtrycksvattenrenare (Karcher/Wap/etc...). 

Rengör den alltid med handtvätt

https://youtu.be/AL5JE7xLFGc
https://youtu.be/d0MohnZGlws

